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Codice prodotto 405-E Famiglia prodotto LAVABI Collezione Basic

Descrizione

Staffa Reclinabile. Per lavabi da installare su staffe. Meccanismo manuale.

Certificazioni

Ce

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

Caratteristiche

Azionamento tramite n°2 tiranti a vite posti sotto il lavabo, muniti di manopola e puntale in
plastica nera. Posizione del lavabo regolabile grazie alle asole delle staffe. Inclinazione massima
250 mm. Viteria di fissaggio lavabo-staffe inclusa.

Finiture Colore bianco lucido.
Materiali Acciaio.
Dimensioni 680 x 375 x 225

Installazione

Fissaggio a muro tramite n° 6 tasselli Tasselli non compresi nella confezione. Scegliere tasselli
adeguati al tipo di muratura. Diametro foro per vite: 6 Informazioni per la sicurezza: il montaggio
del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e
qualificato. Il produttore non & responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare
periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto
adeguatamente pulito.

Manutenzione

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia
con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone,
diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
Disinfettare periodicamente.

Confezione

Imballo: Dimensioni: 680 x 375 x 225 (mm) Volume imballo: 0,057375 mA3 Peso: 4,4 (kg)

Peso

4,4 kg

| dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche

ed estetiche senza preavviso.
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