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Codice prodotto 410 Famiglia prodotto LAVABI Collezione Classic

Descrizione Lavabo ergonomico Con troppo pieno. Monoforo. Con meccanismo reclinabile.

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di prestazione in conformità al
Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione 305/2011. Dichiarazione di conformità
CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.

Prestazioni Vedi Dop.

Caratteristiche Lavabo ergonomico con poggiagomiti e parte frontale concava per agevolare l’utilizzo anche ad
utenti su sedia a rotelle. Foro per rubinetto Ø 40 mm. L’articolo comprende lavabo e
meccanismo reclinabile pneumatico azionabile mediante barra anteriore, Cod.405. CL 00

Finiture Colore bianco.

Materiali Ceramica.

Dimensioni 710 x 220 x 615

Installazione Fissaggio a muro tramite n° 8 tasselli. Tasselli non compresi nella confezione. Scegliere tasselli
adeguati al tipo di muratura. Diametro foro per vite: 8 mm. Informazioni per la sicurezza: il
montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente
e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare
periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto
adeguatamente pulito. Per favorire l’utilizzo da parte di persone disabili o con difficoltà motorie
installare il vaso seguendo le indicazioni legislative per il posizionamento dei prodotti all'interno
del locale bagno.

Manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia
con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone,
diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
Disinfettare periodicamente.
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Confezione Imballo: singolo in pluriball e scatola di cartone. Dimensioni: 704 x 324 x 664 (mm) Volume
imballo: 0,151455744 m^3 Peso: 24 (kg)

Peso 24 kg
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