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Product code 51 Product Family SEDILI WC Collection Sanitaryware

accessories

Description

Raised toilet seat Sedile universale con coperchio. Rialzato, H=80 mm With front opening. Pass-
through fixing. Sedile universale H 80 mm con apertura frontale, trattamento antibatterico e
coperchio. In materiale plastico, € utilizzato per rendere i vasi classici piu adatti all'utilizzo da
parte di persone disabili; la particolare forma infatti permette di rialzare il piano di seduta e di
creare l'apertura frontale anche su vasi chiusi. Cerniere eccentriche con interasse [=155 mm.
Cerniere in ottone cromato.

Certifications

TUV UNI EN ISO 9001 system certification. C €

Features Adjustable hinges. Draft from below. Pass-through fixing.

Finishes White colour.

Dimensioni 470 x 370 x 115

Installation Attach to the toilet using the appropriate hinges, checking the correct support of the bumpers.

Safety information: The device must be mounted by a competent and qualified professional
installer. The manufacturer is not responsible for the installation of the product. Periodically
check that the fixing is solid and stable. Keep the product properly clean.

Maintenance

Periodically check the correct fastening of the accessories. Carry out adequate cleaning with
soap and water, do not use aggressive, abrasive, corrosive products, alcohol, acids, acetone,
thinner, etc. Don't scratch. Disinfect periodically. Do not use the product for purposes other
than those intended. After cleaning, leave the lid and seat raised to prevent them from being
damaged by the vapors of the sanitaryware cleaning products.

Packaging Imballo in scatola di cartone 490 x 380 x 130 mm / Imballo multiplo (5 pz ) in scatole di cartone
singole piu scatola 500 x 390 x 400 mm. Peso: 4,8 kg
Weight 4,8 kg

| dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche TV certificato secondo la norma UNI EN ISO

ed estetiche senza preavviso.
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