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Codice prodotto 561 Famiglia prodotto  SANITARI Collezione Community

Descrizione

Vuotatoio A pavimento. Scarico a parete. Carico posteriore.

Certificazioni

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

Ce

Caratteristiche

Vuotatoio in vitreous china con ingresso acqua dalla parte posteriore e scarico a parete. Sifone
integrato. Due fori verticali per il fissaggio a pavimento. Fori laterali per il fissaggio della griglia
(art.569); griglia non compresa nel prodotto.

Finiture Colore bianco.
Materiali Ceramica.
Dimensioni 635 x 445 x 575

Installazione

Fissare a pavimento tramite fissaggi universali (non inclusi). Collegare carico e scarico (non
inclusi) verificando che non ci siano perdite. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del
dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il
produttore non € responsabile dellinstallazione del prodotto. Verificare periodicamente che il
fissaggio sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Disinfettare periodicamente.

Confezione

Imballo in scatola di cartone 635 x 445 x 575 mm. Peso: 22 kg

Peso

22 kg

| dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche

ed estetiche senza preavviso.

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
certificato secondo la norma UNI EN ISO
9001:2015
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