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Product code EVLACOU Product Family LAVABI Collection Bounce

Description Washbasin Without overflow. Without tap hole. Con mensola da appoggio in faggio.

Certifications TUV UNI EN ISO 9001 system certification. Declaration of performance in compliance with
the European Regulation for Construction Products 305/2011.

Prestazioni CL 00

Features Fix the top to the wall using retractable shelves. Smooth surface finish. Without overflow.
Supplied with chrome-plated brass waste with permanently open Corian cap matching the
basin colour. Click-clack waste available on request. Internal frame in carbon steel with galvanic
treatment. With support surface in 30 mm thick beech wood.

Finishes White finish. Shelf in natural beech wood

Materials Poliuretano. Legno di faggio.

Dimensioni 900 x 460 x 240

Installation Installare sul piano di appoggio utilizzando 4 viti M6 in dotazione. Per fissare il piano alla parete
utilizzare fissaggi del tipo "Mensole a scomparsa", non compresi nella confezione. Fori sulla
mensola per inserimento mensole a scomparsa: Ø 14 mm. Scegliere tasselli adeguati in funzione
al tipo di muratura. Collegare lo scarico dell’acqua. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del
dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il
produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il
fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.
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Maintenance Controllare periodicamente il corretto fissaggio del lavabo. Una corretta manutenzione e cura
dei prodotti in poliuretano possono contribuire alla loro durata. Per la pulizia, si consiglia di
utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro, non usare spugne o panni abrasivi.
L'esposizione a sostanze chimiche aggressive, come solventi, detergenti a base di alcool,
candeggina, oli, acidi o basi, prodotti make-up, possono influenzare la durata del materiale e
causare deterioramento chimico, rigonfiamenti, deformazioni, macchie o alterazione delle
proprietà del materiale. L'eccessivo carico, gli urti, l'abrasione e altre sollecitazioni meccaniche
possono causare usura, deformazione o danni al materiale, riducendo la sua durata. Evitare
l’esposizione prolungata e diretta ai raggi UV del sole. Non esporre a temperature superiori a
80°C, il materiale non è autoestinguente. La pulizia regolare, la protezione dai raggi UV, la
gestione adeguata dei carichi meccanici e l'evitare l'esposizione a sostanze chimiche dannose

Packaging Packaging: single in bubble wrap and cardboard box. Dimensions: 900 x 460 x 240 (mm)
Packaging volume: 0,09936 m^3 Peso: 15,5 (kg)

Weight 15,5 kg
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