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ALTEZZA DAL SUOLO: 1,55 MT.
FLOOR HEIGHT: 1,55 MT.
POSITIONNEMENT A 1,55 MT. DU SOL

Codice prodotto  MP587N

Famiglia prodotto ACCESSORI Collezione Community

Descrizione

Asciugacapelli A parete. Ad azionamento manuale. Autospegnimento. Termostato di sicurezza.

Certificazioni

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformita CE alla Direttiva
Europea per la Bassa tensione 35/2014. Dichiarazione di conformita CE alla Direttiva
Europea per la Compatibilita elettromagnetica 30/2014.

Prestazioni

Resistenza 700 W.

Caratteristiche

Asciugacapelli da parete, in ABS, con tubo flessibile e presa a rasoio laterale. Due regolazioni di
velocita aria/temperatura. Attivazione automatica allo sgancio del tubo, motore a corrente
alternata, termostato di sicurezza. Potenza massima 700 W. Autospegnimento dopo 5 minin
caso di mancato riaggancio del tubo. Tensione 220-240 V. Frequenza 50/60 Hz. Isolamento
elettrico: Class Il. 2 velocita, a potenze rispettivamente di 400 W e 700 W.

Finiture Colore bianco.
Materiali ABS.
Dimensioni 390 x 260 x 160

Installazione

Fissare a parete. Scegliere tasselli adeguati al tipo di muratura. Collegare la spina ad una presa
elettrica Schuko. E' possibile scollegare il cavo di alimentazione per effettuare il collegamento
diretto ai cavi sottotraccia. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve
essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non &
responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete
sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia
con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone,
diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

| dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche

ed estetiche senza preavviso.

Thermomat Saniline s.r.l. a socio unico
Via M. Curie 7 - 46034 Borgo Virgilio (MN) ITALY

Azienda con Sistema di Gestione Qualita
AU certificato secondo la norma UNI EN ISO
S0 4  9001:2015

www.thermomat.com | info@thermomat.com | +39 0376 44 73



Thetmomat

Confezione Imballo singolo in scatola di cartone. Dimensioni: 390 x 260 x 160 (mm) Peso: 2 (kg)

Peso 2 kg
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