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Codice prodotto RUPD1301 Famiglia prodotto RUBINETTERIA Collezione Walk on

Descrizione Flussometro temporizzato Per wc. Ad incasso.

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

Caratteristiche Rubinetto temporizzato per wc, con comando a pavimento. Connessione di ingresso da 1”.
Connessione di uscita filettata W 38x11 (come da foto). Disponibile come optional dado di uscita
con tubo Ø 30 cartellato, a saldare (come da disegno tecnico). Robusto, affidabile nel tempo,
antivandalo, semplice da istallare, consente di risparmiare oltre il 40% di acqua rispetto ai
rubinetti tradizionali. Tempo fisso 3-5 secondi.

Finiture Cromato.

Materiali Ottone.

Dimensioni 175 x 165 x 140

Installazione Fissare a pavimento.Collegare gli ingressi dell'acqua. Verificare la tenuta dei collegamenti.
Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un
installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile
dell'installazione del prodotto. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione Subito dopo l'installazione azionare il rubinetto alcune volte per avere un funzionamento
regolare. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi,
abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per
scopi diversi da quelli previsti.

Confezione Imballo: in scatola di cartone Dimensioni: 175 x 165 x 140 (mm) Volume imballo: 0,0040425 m^3
Peso: 1,2 (kg)

Peso 1,2 kg
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