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Codice prodotto  SLADMDOO290WAL Famiglia prodotto AMBIENTE DOCCIA Collezione Accessori
Descrizione Mensola Angolare. Con Tergivetro integrato
Certificazioni Certificazione TUV di sistena UNI EN ISO 9001. CE€
Prestazioni Portata 5 kg.
Caratteristiche Mensola in acciaio inox e cestesto in plastica removibile con funzione antigoccia Spessore 53

mm. Profondita 22 cm. Larghezza 22 cm. Con tergivetro integrato per la pulizia del vetro doccia
Fissaggio diretto a muro. Verniciato a polvere.

Finiture Acciaio lucido, plastica bianca
Materiali Acciaio inox. ABS.
Installazione Fissaggio a muro tramite n° 4 tasselli. Tasselli non compresi nella confezione. Scegliere tasselli

adeguati al tipo di muratura. Diametro foro per vite: 5.5 mm.

Manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia
con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone,
diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Confezione Imballo in scatola di cartone 300 X 310 X 170 mm Peso: 1 (kg)
Peso 1kg
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