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Codice prodotto SLHYRUP2101VCR Famiglia prodotto RUBINETTERIA Collezione Walk on

Descrizione Rubinetto monoacqua A pedale. Per installazione a pavimento. Rubinetto per la regolazione della
portata dell'acqua premiscelata

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

Caratteristiche Rubinetto a pedale, in ottone cromato, per installazione a pavimento. Monoacqua. Connessioni
da 1/2” G con valvole di non ritorno sull’ ingresso. Portata massima 28 l/min a 3 bar.

Finiture Cromato.

Materiali Ottone.

Dimensioni 230 x 70 x 70

Installazione Fissare a pavimento. Collegare gli ingressi dell'acqua. Verificare la tenuta dei collegamenti.
Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un
installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile
dell'installazione del prodotto. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito.

Manutenzione Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi,
corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi
diversi da quelli previsti.

Confezione Imballo: in scatola di cartone Dimensioni: 230 x 70 x 70 (mm) Volume imballo: 0,001127 m^3
Peso: 1,3 (kg) 

Peso 1,3 kg
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