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Codice prodotto SLVAVSR1200XBC Famiglia prodotto VASCHE Collezione Vasche terza età

Descrizione Vasca a sedere con porta. Vasca a sedere Amica con porta a tenuta stagna e pannello laterale
destro. Senza rubinetteria. Dimensioni 1200 x 670 x 975 mm. Dimensioni interne 1105x550 mm.
Larghezza porta: 420 mm.

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di prestazione in conformità al
Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione 305/2011.

Caratteristiche Vasca a sedere in vetroresina. Spessore scocca 5 mm. Altezza gradino di ingresso 175 mm. Porta
a tenuta stagna con apertura verso l’interno. Pannelli smontabili per ispezione. Piedini regolabili
in altezza. Piletta click clack con troppopieno. Senza rubinetteria. Porta solo sul lato destro
rispetto alla seduta (come da foto). Optional: maniglione di sicurezza in acciaio inox (M26-NX),
miscelatore termostatico (KIT-MT), colonna di scarico manuale (CS-VAS), pannello lato sinistro
(SLVAPNL0680XBC); gli optional devono essere ordinati assieme alla vasca ed installati in
azienda. Capacità: 250 litri. N° 1 Scocca monoblocco - Vetroresina. N° 1 Telaio Acciaio - Zincato.

Finiture Colore bianco.

Materiali Vetroresina.

Dimensioni 1350 x 800 x 930

Installazione Struttura autoportante su 4 piedini regolabili in altezza; è consigliato lasciare uno spazio tra
pavimento e pannelli per favorire la circolazione dell’aria e prevenire umidità eccessiva.
Consultare il foglio di istruzioni per la corretta installazione della vasca.

Manutenzione Controllare periodicamente il corretto fissaggio della rubinetteria e dei collegamenti. Controllare
periodicamente il telaio della vasca per prevenire fenomeni di corrosione. Effettuare una
adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool,
acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli
previsti. Disinfettare periodicamente.
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Confezione Imballo in pluriball e scatola di cartone 1350 x 800 x 930 mm, su pallet 1350 x 800 mm. Peso: 58
(kg)

Peso 58 kg
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