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Product code SLVAVSR1200XBC Product Family VASCHE Collection Senior-friendly
bathtubs

Description Vasca a sedere con porta. Vasca a sedere Amica con porta a tenuta stagna e pannello laterale
destro. Senza rubinetteria. Dimensioni 1200 x 670 x 975 mm. Dimensioni interne 1105x550 mm.
Larghezza porta: 420 mm.

Certifications TUV UNI EN ISO 9001 system certification. Declaration of performance in compliance with
the European Regulation for Construction Products 305/2011.

Features Fiberglass seating tub. Body thickness 5 mm. Entrance step height 175 mm. Watertight door with
inward opening. Removable panels for inspection. Height-adjustable feet. Click clack waste with
overflow. Without taps. Wear only on the right side of the seat (as shown in the photo). Optional:
stainless steel safety handle (M26-NX), thermostatic mixer (KIT-MT), manual drain column (CS-
VAS), left side panel (SLVAPNL0680XBC); the optionals must be ordered together with the tub
and installed in the company. Capacità: 250 litri. N° 1 Scocca monoblocco - Vetroresina. N° 1
Telaio Acciaio - Zincato.

Finishes White colour.

Materials Fiberglass.

Dimensioni 1350 x 800 x 930

Installation Struttura autoportante su 4 piedini regolabili in altezza; è consigliato lasciare uno spazio tra
pavimento e pannelli per favorire la circolazione dell’aria e prevenire umidità eccessiva.
Consultare il foglio di istruzioni per la corretta installazione della vasca.

Maintenance Controllare periodicamente il corretto fissaggio della rubinetteria e dei collegamenti. Controllare
periodicamente il telaio della vasca per prevenire fenomeni di corrosione. Carry out adequate
cleaning with soap and water, do not use aggressive, abrasive, corrosive products, alcohol, acids,
acetone, thinner, etc. Don't scratch. Do not use the product for purposes other than those
intended. Disinfect periodically.
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Packaging Imballo in pluriball e scatola di cartone 1350 x 800 x 930 mm, su pallet 1350 x 800 mm. Peso: 58
(kg)

Weight 58 kg
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