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Codice prodotto TMTCRVGC Famiglia prodotto RUBINETTERIA Collezione Small mix

Descrizione Rubinetto miscelatore termostatico Per spazi ridotti, per cabina doccia.

Certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

Caratteristiche Miscelatore termostatico di dimensioni ridotte, per cabine doccia. Regola automaticamente la
temperatura dell’acqua ad un valore prefissato, permette di avere acqua a temperatura
costante assicurando comfort elevato, evitando il pericolo di scottature accidentali e
consentendo un sensibile risparmio di acqua calda. In caso di mancanza di acqua fredda
interrompe l’alimentazione dell’acqua calda (FUNZIONE ANTISCOTTATURA). Blocco di sicurezza a
38 °C con pulsante.

Finiture Cromato.

Materiali Ottone.

Dimensioni 155 x 55 x 170

Installazione Fissare in modo stabile. Collegare gli ingressi dell'acqua. Verificare la tenuta dei collegamenti.
Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un
installatore professionista competente e qualificato.

Manutenzione Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi,
corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi
diversi da quelli previsti.

Confezione Imballo: in scatola di cartone Dimensioni: 155 x 55 x 170 (mm) Volume imballo: 0,00145 m^3
Peso: 1 (kg)

Peso 1 kg
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